
I!'. #73810 

2" Red Clearance/Marker Light 
Feu de gabarit/position rouge 5,1 cm 

Luz roja indicadora de espacio de 
giro/ubicaci6ri del vehiculo de 5,1 cm 

Snap-in lens, mounting bracket 
Designed for 12-volt systems. . 

Verre enclipsable, support de montage 
Destine aux systemes 12 volts. 
Lente encajada a presion, mensula de montaje 
Oiseiiada para sistemas de 12 voltios. 

INSTALLATION: 
1. Disconnecllhe battery. 
2. Use lhfl flngle bracket as a template to mark mounting holes for the screws. 
3. Attach Bleed wire 10 the positive (+) headlamp circuit. 
4. Drill ~ 1/8" diamewl holes and mountthe angle bracketto grounded surface with two sheet 

metal screws. 
5. Reconnect the battery. 

INSTALLATION: 
1. Debrancherla battene. 
2. Utiliser I'equerre d'appui comme gabarit de 

marquage des trous de fixation des vis. 
3. Fixer un til conducteur au circuit 

IXlsitif (i ) du ph,,,. 
4. Pmer dCIIJ< avant-trous de 3.2 mm I1/B po) et 

fixer r6querro d'appul sur Ie surface mise a la 
masse * ralde de dollX vis 4161e. 

5. Rebrancher I~ batterie. 

INSTALACI6N: 
1. Desconecte la baterla. 
2. Use la mensula en angulo como plantilla para 

marcar los onficios de montaje para los tomillos. 
3. Conecte un cable conductor al circuito 

positivo III delfaro delontero. 
4. Perfore dos orilielDs de 1/11 de pulg 13.2 mm) de 

diametro y monte Ie mensula en angulo a la 
superticio conectada 11 tierra can dos tornillos 
para chapasde metal. 

5. Vuelva a conectar la bateria. 

Meets .11 applicable OOT/SAfJtMVSS/fMVSS siandlrds. 
Ripond'_It$IIO/1I1ISOOT~~S~lcs. 
CuripIt tIillodos llIseslilllor!:s apbhl .. OOT)WICMVSS.MSS. 

CEQUENT CONSUMER 
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www.tequenlgroup.com 
Help Holline: 1-800-234·6992 

Mode in Taiwan. 
Fobrique Ii Taiwan. 
Fobritado en Taiwan. 
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